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Vorgaben Baugrundgutachten:

Offene Wasserhaltung mit Dränageleitung und
Pumpensumpfen erforderlich

Verbau nach DIN 4124 mittels Dielenkammer- oder
Gleitschienenverbaugeräte (Stirnseiten sind zu
verbauen (z.B. Kanaldielen)

Provisorische Notentlastung während
des Baus des Sammlers

Rückstausichere
Schachtabdeckungen vorsehen

Temporäre Ausbildung als
Notüberlauf (Bauzeit Sammler)

RKS 10

310,96 m ü. NN

0.42

1.10

 0.20

Oberboden: Schluff, stark sandig,
organisch, schwach tonig, dunkelgraubraun,
erdfeucht

Mu

 1.00

Ton, stark sandig, schluffig bis
stark schluffig, graubraun, erdfeucht

 1.90

Ton, stark sandig, stark schluffig,
graubraun, feucht

 2.20

Ton, schwach schluffig, grau, feucht

 2.80

Sand, stark schluffig, hellgraubraun
bis graubraun, feucht bis nass

 3.40

Sand, stark schluffig, hellgraubraun
bis graubraun, nass

 4.00

Ton, schluffig, sandig, hellgraubraun
bis rötlich hellgraubraun, erdfeucht

 4.20
Sand, schwach schluffig bis schluffig,
grau bis graubraun, feucht

 4.50

Sandstein (mürbe bis zersetzt),
weißgrau, trocken

ZZ

ZZ

Z Z

 4.70
Sandstein (mürbe), weißgrau, trockenZ

Z

OU (1)

TL (4)

TL (4)

TA (5)

SU* (4)

SU* (2)

TM (4)

SU (3)

(6)

(6)

Kein Bohrfortschritt

MP 12 (0,20 - 4,20)

ca. Verlegetiefe des Kanals

(307,96 m ü. NN)

RKS 11

310,38 m ü. NN

0.01

0.87

 0.25

Oberboden: Schluff, sandig, organisch,
schwach tonig bis tonig, graubraun
bis dunkelgraubraun, feucht

Mu

 0.50

Ton, schluffig, schwach feinsandig,
graubraun, erdfeucht

 0.80

Schluff, stark sandig, tonig, schwach
organisch, mit vereinzelten, geringmächtigen
Sand-Zwischenlagen, graubraun bis
dunkelgraubraun, erdfeucht bis
feucht

 3.20

Ton, schluffig, sandig, schwach
organisch, hellgrau, feucht bis
nass

 3.70

Sand, stark schluffig, hellgraubraun,
nass

 3.90
Sand, stark schluffig, stark organisch,
dunkelgraubraun, feucht

 4.20

Kies, stark sandig, schluffig,
hellgraubraun, feucht

 4.90

Sandstein (mürbe bis zersetzt),
weißgrau, trocken

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z Z

Z

Z Z

OU (1)

TM (4)

UL (4)

TM (4)

SU* (2)

SU* (4)

GU (3)

(6)

Kein Bohrfortschritt

MP 12 (0,25 - 4,20)

ca. Verlegetiefe des Kanals

(307,38 m ü. NN)

RKS 12

310,02 m ü. NN

0.10

0.82

 0.25

Oberboden: Schluff, sandig, organisch,
tonig, dunkelgraubraun, nass

Mu

 0.50

Ton, schluffig bis stark schluffig,
sandig, graubraun, feucht

 2.90

Ton, schluffig, schwach feinsandig,
mit Sand-Zwischenlagen, grau bis
graubraun, feucht

 3.40

Sand, stark schluffig, hellgraubraun,
nass

 3.70

Ton, schwach schluffig, schwach
feinsandig, hellgrau, feucht

 4.10

Ton, schluffig, organisch, feinsandig,
grau bis dunkelgraubraun, feucht

 4.80

Sand, schwach schluffig, schwach
kiesig, hellgraubraun, feucht

 5.00
Kies, stark sandig, hellgraubraun,
feucht

OU (1)

TL (4)

TM (4)

SU* (2)

TA (5)

OT (4)

SW (3)

GW (3)

Endtiefe

MP 12 (0,25 - 5,00)

ca. Verlegetiefe des Kanals

(307,02 m ü. NN)

erforderlicher Unterbau:
- Auflager auf Magerbeton (20 cm)
- 20 cm Schotter (0/56)
- Trennvlies (GRK III)
- ca. 30 cm Schrotten (32/100)
gesamt ca. 70 cm Aufbau

Provisorische Notentlastung während
des Baus des RÜB 1

Wasserbaupflaster auf Magerbeton

WSP.

=
=

Schutzgitter

,5
010 cm Kiesfilterschicht

Betonauflager
C 20/25, d = 20 cm

,301,00

1,30

Wasserbaupflaster
auf Magerbeton

Skizze Auslaufbauwerk
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