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Bautechnische Angaben

Schachtabdeckung nach DIN EN 124/1229
Klassifizierung

Fir Grinflachen und Flachen, die nicht als Verkehrsflachen
gelten, jedoch gelegentlich begangen werden

Fir Gehwege und vergleichbare Flachen, fir PKW-Parkhauser

Fir Bordrinnen in StraBen, Leit- und Seitenstreifen sowie
Parkflachen

Fur Fahrbahnen von Straflen, Parkflachen und vergleichbare
befestigte Verkehrsflachen

Fir nicht offentliche Verkehrsflachen, die mit besonders hohen
Radlasten befahren werden

Far Flugbetriebsflachen von Verkehrsflughafen, auf denen
Flugzeuge landen, starten, rollen oder abgestellt werden kénnen

Schmutzfanger nach DIN 1221

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Klasse D

Klasse E

Klasse F

Stahlbeton als Normalbeton nach DIN EN 206, DIN 1045-2, ohne RC-Baustoffe,

Festigkeits- und Explosionsklassen gemaf Angaben im Leistungsverzeichnis.

Die Regeln des Deutschen Ausschusses fiir Stahlbeton (DAfStb) sind zu beachten.

Dies gilt insbesondere fiur die Herstellung wasserundurchlassiger Bauwerke.

Steigbugel nach DIN 19555

Genaue Abmessungen fiir den Einbau der Schachtabdeckungen sind den

Einbauplanen der Lieferfirma zu entnehmen.

Samtliche Anschlul3héhen und Mafe an bestehenden Bauwerken und Kanalen sind vor

Baubeginn eigenverantwortlich zu nehmen und zu tberprifen.

Bei Unstimmigkeiten ist unverziiglich die 6rtliche Bauleitung zu informieren !
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